Produits Innotec
Infos techniques

Airco Clean Control

Base:

Masse volumique / densité:
Consistance:

Solvants:

Point d’inflammation:
Stabilité de mousse:
Conditions d’application:
Type de surface:

Méthode d’application:

Nettoyage du matériel:
Nettoyage des mains:
Conservation:
Conditions de stockage:
Type de batchcode:
Particularités:

Code EAN:
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Nettoyer

mousse active a base de substances tensioactives

+957 kg/m?

mousse blanche qui se fluidifie aprés quelques minutes
de l'eau, des ingrédients biodégradables et des esters
<0°C

trés bonne

+10 °C jusqu’a +30 °C

évaporateurs d’installations de climatisation

le nettoyage doit étre effectué par quelqu’un qui a une connaissance
suffisante du systéme de climatisation a nettoyer. Débranchez le sys-
téme de climatisation quelques minutes avant le nettoyage pour étre
sdr que 'évaporateur n’est plus froid ni humide. Pour un nettoyage
optimal, il est important que la mousse soit appliquée le plus pres
possible de ’évaporateur. Pour ce faire, on peut enlever quelques
éléments (résistance du ventilateur, filtre intérieur, moteur du venti-
lateur, etc.) de fagon & pouvoir approcher la téte de pulvérisation du
tuyau fourni le plus pres possible ou méme contre "évaporateur. Dans
certains cas, on peut aussi nettoyer ’évaporateur via la sortie d’éva-
cuation de 'eau de condensation. Enlever au besoin les éléments
pouvant étre endommagés pendant le nettoyage. Quand la structure
du systéme l'exige, il se peut que 'on doive déroger au mode d’emploi
pour pouvoir arriver & un nettoyage optimal. Utiliser au maximum

1 bombe par nettoyage, selon la taille du systéme a traiter. Laisser agir
pendant 15 minutes au moins, puis faire tourner le ventilateur a vites-
se réduite pendant 5 minutes. Alors, le systeme de climatisation est
tout a fait propre et peut de nouveau fonctionner. Pour un résultat
optimal, ne pas utiliser la climatisation pendant deux ou trois heures.

avec de l'eau

avec Techno Cleaners, Techno Nettoyant pour les mains et de 'eau
2 ans dans ’emballage d’origine fermé

a conserver au frais et au sec
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le gaz propulseur dans la mousse est inflammable. Aprées
Uapplication, il faut donc bien ventiler avant d’actionner
le systéme!
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