Produits Innotec
Infos techniques

Multi Clean

Base:

Masse volumique/Densité:
Consistance:

Solvants:

Point d’inflammation:
Stabilité de mousse:
Conditions d’application:
Type de surface:

Méthode d’application:

Nettoyage des mains:
Conservation:
Conditions de stockage:
Type de batchcode:
Code EAN:
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Nettoyer

mélange de substances tensioactives, d’éther de glycol et d’huiles de
paraffine dans de l'eau

975 kg/m?

mousse blanche

éther de glycol et de |\'eau

<0°C

tres bonne

+5°Ca+30°C

les surfaces les plus courantes telles que les revétements en tissu,
Paluminium, le cuir, le bois, les peintures et différents plastiques

bien agiter la bombe avant emploi. Pulvériser le produit sur la surface
a traiter et laisser agir un instant. Nettoyer ensuite la surface avec un
chiffon propre et sec (Multisoft ou Innotec Inno-Cleaner). Dans le cas
de surfaces plus grossiéres, utiliser éventuellement une brosse douce
pour frotter aprés la pulvérisation, puis essuyer avec un chiffon propre
et sec. Dans le cas de revétements collés, il vaut mieux d’appliquer le
produit avec un chiffon propre et sec au lieu de le pulvériser généreu-
sement sur la surface a nettoyer. Si nécessaire, tester d’abord a un
endroit discret.

avec Techno Cleaners, Techno Nettoyant pour les mains et de I'eau
2 ans dans ’emballage d’origine fermé

a conserver au frais et au sec
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