Innotec Produkte
Technische Infos

Air Shot

Basis:

Dichte:

Konsistenz:

Losungsmittel:
Flammpunkt:

Anwendung:
Verarbeitungsbedingungen:
Applikation:

Verbrauch:

Reinigung der Hande:
Haltbarkeit:
Lagerbedingungen:
Einzelheiten:
Batchcodetyp:
EAN-Code:
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spezielles Parfum mit organischen Losungsmitteln

580 kg/m?

schnelleverdunstendes Spray

organische Lésungsmittel

<0°C

in grossen und kleinen RGumen, Fahrzeuginnenrdgume
+5 °C bis +30 °C

Spriihdose vor Gebrauch gut schiitteln. Innotec Air Shot kurzzeitig
in den Raum oder auf ein Stiick Teppich im Raum spriihen, bis die
gewiinschte Duftintensitdt erreicht ist. Dabei immer ausreichend
Abstand zu Gegenstdnden halten. Nachher kurz liiften. Falls nétig,
Spriihnebel mit einem feuchten Innotec Inno-Cleaner entfernen.

ACHTUNG:
Aufgrund der starken Spriihkraft nie auf Personen oder Tiere richten!

1 Spriihdose geniigt fiir circa 50 Verspriihungen

mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
2 Jahre in der Originalverpackung

kiihl und trocken lagern

100 % silikonfrei
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5400563018835 Air Shot Clean
5400563018842 Air Shot Fresh
5400563036921 Air Shot Spring
5400563037942 Air Shot Musk

)

Reinigen

AG



